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Uéelnost kotovani

Funkéni a technologické kotovani

O Koty nevhodné stanovené se zretelem k funkci a
pozadavkum technologie mohou nepfiznivé ovlivnit
presnost a zaménitelnost soucasti nebo zvysovat vyrobni
naklady a znesnadnovat méreni.
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Uéelnost kotovani

O Pri kétovani je nutné rozliSovat a zohlednovat
= druhy rozméru (podle ucelu)
= zpusob kotovani



Uéelnost kotovani

Druhy rozméru podle uéelu:

L. . Které rozmeéry na obrazku
d Funkenirozmery (F) jsou funkéni rozméry?

O Nefunkénirozmeéry (N)
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A Informativni rozméry (I)




Uéelnost kotovani

Druhy rozméru podle uéelu:

Q Funkénirozméry (F)

zohlednuji primo funkci souc€asti a jsou obvykle doplnény
pozadovanou toleranci (tzv. tolerancnimi rozméry). Jsou to
rozméry ploch stykajicich se s plochami jinych soucasti,
priCemz ovlivauji funkci, zaménitelnost a zivotnost soucasti.
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Uéelnost kotovani

Druhy rozméru podle uéelu:

O Nefunkéni rozmery (N)
tykaji se ploch, které se na funkci pfimo nepodileji, ale
mohou byt dulezité z hlediska pevnosti nebo vzhledu.
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Uéelnost kotovani

Druhy rozméru podle uéelu:

A Informativni rozméry (I)
uvadéji se na vykrese proto, aby ulehcily praci pfi vyrobé,
kontrole a manipulaci s materialem. Informativni rozméry se
zapisuji do zavorky. Je to napr. celkova délka dana
souctem zakotovanych rozméru.
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Uéelnost kotovani

Druhy rozmeéru podle uc¢elu - shrnuti:

Q Funkénirozméry (F)
O Nefunkénirozmeéry (N)

Q Informativni rozméry (I)
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Uéelnost kotovani

Zpusoby kotovani

1. Funkéni kotovani je kétovani se zretelem na:
= - funkci vyrobku
= - postup montaze vyrobku

O Funkénim rozmérum predepisujeme nejvétsi mozné mezni
uchylky, tj. uchylky pfi jejichz prekroCeni vznika neshodny
vyrobek.
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Uéelnost kotovani

Zpusoby kotovani

O Funkéni kotovani primé
Primé funkcéni kétovani je takovy zpusob kétovani, pri
kterém se pouzije soubor kot bez prfepocitavani rozméru a
meznich uchylek tvoficich uzaviené obvody. Kazda
funkéni kdta ma pri tomto zpusobu kotovani predepsany
nejvetsi mozné mezni Uchylky. Pfimeé funkéni kotovani se
ma uzivat pfednostné
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Primé funkcni kotovani

836

= N

¢28t7

| =
SIS

g
o
T

Aro
o

10



Uéelnost kotovani

Funkeéni a technologicke koétovani
d Funkéni kotovani neprimé
Pokud je to nezbytné a pouzijeme téchto kot, musime

prepoditat rozméry a mezni uchylky pfi zachovani a
splnéni dané funkce (funkcnich rozmeéru)

Nepfimé funkéni kétovani
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Uéelnost kotovani

Funkéni a technologické kotovani

2. Technologicke kotovani je kotovani se zretelem na:
= - postup vyroby
" - na zpusob kontroly (méfeni)

O Vyzaduje koty, které udavaji pfimo vSsechny rozméry
potfebné pro dany technologicky postup. Mezni uchylky
musi byt takové, aby byly dodrzeny pozadované mezni
uchylky funkCnich rozmeéru

O Jako kotovani technologické lze oznacit pfimé i nepfimé
funkéni kotovani, pokud je provedeno se zfetelem k
postupu vyroby. Musi tedy udavat rozméry pfimo pro dany
vyrobni postup.
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Uéelnost kotovani

Funkéni a technologické kotovani
O Priklad technologickeho kotovani s ohledem na vyrobu

Rozdil mezi funkénim a technologickym kotovanim pri
kotovani rozteCe dér pro Srouby.

Rozte€ dér pro Srouby musi mit mezni dchylky £ 0,1 a vzdalenost od
kraje soucasti + 0,4. Aby byl splnén pozadavek na presnost roztecCe
dér (x 0,1), musi se pfi pouziti technologického kotovani zmensit
mezni Uchylky obou kotovanych rozméru na hodnotu = 0,05.

Funkéni kétovani Technologické kotovani
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Uéelnost kotovani
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