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DUM 19 téma: Indexované polohování 

ze sady: 1 tematický okruh sady: CAM systémy 

ze šablony: 6 Příprava a zadání projektu 

Určeno pro : 3 a 4 ročník 

vzdělávací obor: 23-41-M/01 Strojírenství                                                             
Vzdělávací oblast: odborné vzdělávání 

Metodický list/anotace: VY_32_INOVACE_06119ml.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zpracoval:  Ing. Bohuslav Kozel 
   SPŠ a VOŠ Kladno 
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DUM 19  EdgeCAM – Indexované polohování 
 

1. Někdy je potřeba obrábět z více stran. To lze řešit buď indexovaným 
polohováním (V EdgeCamu je až v novější verzi). To znamená, že se u 
programu změní souřadný systém a obrobek se vůči stroji buď strojně, 
nebo ručně otočí. My to vyřešíme dvěma postupy v rámci jednoho 
souboru. 

2. Zkopírujte a otevřete model deska23 

 
Se shora je 2D kapsa a z boku jsou dvě průchozí díry o průměru 18mm 
3. Nejprve standatně načteme polotovar bez přídavků a materiál 
4. Nyní v rovině půdorys necháme načíst 2D dutinu. 
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5. Pozor. Nyní přepneme rovinu na nárys a necháme rozpoznat 

díry(nikoliv nové). Nárys je uveden v útvarech! 

 
6. Nyní klasicky vyhrubujeme a dokončíme rovinou kapsu, můžeme 

použít předdefinovasný útvar 2D dutina. Hrubování kruhovou 16, 
rovinné plochy úhlovou 10. 
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A dokončení. Pokud hlásí kolizi, upraví se nájezd 
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To je zatím opakování. Teď ale chceme vrtat díry, které jsou zepředu. 
Pomůžene si novým pracovním postupem. 

 
Nutno zadat nárys jako počáteční CPL 
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Všimněte si, že modrá osa z směřuje proti směru vrtání 
7. A je vyvrtáno 
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