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Vytvoreni schematického zobrazeni

Postup pri tvorbeé zobrazeni (oto€ny hrot)

Rozbor sestavy (konstrukce,funkce),
V niz je schématicky zobrazovana
soucastka pouzita:

Konik a pinola




Vytvoreni schematického zobrazeni

Postup pri tvorbeé zobrazeni (oto€ny hrot)

Rozbor sestavy (konstrukce,funkce),
V niz je schématicky zobrazovana
soucastka pouzita:

Konik — zpravidla litinové téleso, ve
kterém je ulozena vysuvna pinola.
Konik s pinolou je posuvné ulozen na
vedeni a upnut svérnym
mechanizmem, ovladanym napf.
pakou

Konik a pinola
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paka k zpevnéni

Pinola — je valcova vysuvna ¢ast s B [4]
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Nk I
AN

{ — i I' T }
// \ = upinaci tfmen

spodni ¢ast  stavéci \
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Vytvoreni schematického zobrazeni

Postup pri tvorbeé zobrazeni (oto€ny hrot)

Rozbor sestavy (konstrukce,funkce),
V niz je schématicky zobrazovana
soucastka pouzita:

Konik — zpravidla litinové téleso, ve
kterém je ulozena vysuvna pinola.
Konik s pinolou je posuvné ulozen na
vedeni a upnut svérnym
mechanizmem, ovladanym napf.
pakou

Pinola — je valcova vysuvna Cast
koniku, v jejiz pfedni ¢asti je pfesna Otocny hrot
kuzelova dutina pro ulozeni hrotu |
Hrot — soucastka pro upevnéni
obrabéného nebo méreného dilce

= Pevny hrot
= Otoény hrot

Konik a pinola
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Postup prFi tvorbeé zobrazeni
d Otocny hrot se sklada z rady | s 2 co 1 Otogny hrot

soucasti: 7 /& '

. Téleso N J K\
Hrot = . 1 “"L —1_
Viéko | 22

:
Zatka o Z g
Lozisko
Lozisko
Sroub

Krouzek
Krouzek
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O Pro snadnéjSi orientaci jsou
jednotlivé sou€astky odliseny
barevne



Vytvoreni schematického zobrazeni

Postup pri tvorbeé zobrazeni
Funkce hrotu je:

upnuti (podepreni) soucastky
zajisténi otaceni soucastky

Otoény hrot

3 7 5[8_ 2 69 1 4
Pro popsani funkce a schématicke N [
zobrazeni jsou podstatné jen S A _____.Jk%?__
nékteré soucastky: | -
) 4 N /},\’ g > l
® Téleso (1) @ A7 ¥

® Hrot (2)
® |Lozisko (5)
® | ozisko (6)

Otoény hrot — schématické zobrazeni

7 . , L o e A
Ve schématickém zobrazeni se AT

snazime zachytit pfedevsim tyto [2]
podstatné souéastky

<
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Vytvoreni schematického zobrazeni

1)

2)
3)

Postup prFi tvorbeé zobrazeni

Podrobnost schématického @
zobrazeni zavisi:

na ucelu, k jakému ma zobrazeni
slouzit

na rozsahu celkového zobrazeni

[3]

Priklad:

Zobrazeni celeho zafizeni —
soustruh

Zobrazeni upnuti obrobku

Schématickeé upnuti obrobku s
pouzitim otocneho hrotu
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Pozadované vlastnosti zobrazeni

Shrnuti:

O Rozbor sestavy, v niz je schematicky zobrazovana soucast
pouzita, z hlediska konstrukce a funkce

O Stanoveni podstatnych soucastek vystihujicich funkci
O Schématické zobrazeni zarizeni

Pozadavky na zobrazeni

O ZjednoduSené zobrazeni podstaty zarizeni

O Nazorné vystizeni funkce zafizeni

O Zobrazeni co nejjednodussi

O Pfehledné rozmisténi obrazu

O Zajisténi Citelnosti (vhodna velikost zobrazeni)
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