název práce / styl založený na název, Písmo: 20 b., Všechna velká, Mezera Před: 0 b., Úroveň 1, Následující styl: HYBL_NADPIS1
Nadpis 1 / Založený na: Normální, Následující styl: hybl_odstavec
hybl_odstavec / Styl Barva písma: Text 1, Odsazení: První řádek: 1 cm, Zarovnat do bloku, Řádkování: 1,5 řádku, Mezera Před: 0 b. Za: 6 b., Následující styl: hybl_odstavec
[bookmark: _GoBack]hybl_obrazek / Odsazení První řádek: 0 cm, zarovnání na střed, Řádkování: jednoduché, Mezera Za: 0 b., Styl: Zobrazit v Galerii stylů, Založený na: hybl_odstavec, Následující styl: hybl_obrazek_titulek
hybl_obrazek_titulek / Písmo: 10 b., Barva písma: Text 1, zarovnání na střed, Mezera Před: 10 b., Styl: Zobrazit v Galerii stylů, Založený na: Titulek
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Obr. 1 Indukční průtokoměr Picomag DN15 [2]
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Obr. 2 Indukční průtokoměr Picomag DN15 [2]
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Obr. 3 Indukční průtokoměr Picomag DN15 [2]



Zdroje se řídí normou ISO690: Jak správně citovat? Příklady citací dle normy ČSN ISO 690
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